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هاي پليمري در برابر ضربه، از روش دوخت در منظور بهبود عملکرد کامپوزيتمعمولاً به

ن مقاله اثر برخي از پارامترهاي دوخت بر يشود. در اکننده استفاده ميتقويتراستاي ضخامت 

شده با پارچه شيشه بررسي شده است. براي تهية هاي تقويتخواص ضربة پاندولي کامپوزيت

کننده و رزين اپوکسي عنوان تقويتهاي پارچة شيشه با بافت تافته بهها از لايهکامپوزيت

گذاري دستي تهيه روش لايههاي کامپوزيتي بهفاده شده است. نمونهعنوان ماتريس استبه

ها يک نمونة بدون دوخت اند. براي مشاهدة اثر دوخت بر عملکرد ضربة پاندولي کامپوزيتشده

منظور بررسي اثر زاوية دوخت، شده توليد شده است. بههاي دوختهبراي مقايسه با نمونه

ا توسط ماشين يدرجه و ترکيبي از اين زوا 90و  45هاي صفر، هکننده با زاويهاي تقويتلايه

هاي مختلف، اند. همچنين براي مشاهدة اثر نحوة دوخت لايههم دوخته شدهدوخت صنعتي به

هاي ضربة پاندولي بر اند. نتايج آزمايشهاي پارچه در سه حالت متفاوت دوخته شدهلايه

هاي دوخت هاي مختلف و زاويهوة دوخت لايهدهد که نحشده نشان ميهاي بررسينمونه

نشده در شده توسط نمونه تأثيرگذار بوده است. همچنين نمونة دوختهمتفاوت بر انرژي جذب

 شده را دارد.اي جذبها کمترين مقدار انرژي ضربهمقايسه با ساير نمونه
 

 

 ضخامت کامپوزيت، پارچة شيشه، ضربة پاندولي، دوخت در راستاي 
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