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وم را يتانيه تيپا ياژهايآل يحرارت يهايژگيل که وين دليوم به ايتانيت يدهاينايبات آلوميترک

ن دسته از مواد نسبت به يتة کمتر ايليدارند. باوجود داکت يت فراوانياند، جذابتوسعه داده

مواد سبک  يت عملکرديبات گپ و خلأ موجود در قابلين ترکيوم، ايتانيه تيمتداول پا يااژهيآل

د ينايآلوم ياژهاياند. آلگراد را پر کردهيدرجة سانت 700تا  500 ييوزن در محدودة دما

 ييل بالايکه از پتانس يعنوان موادبه Al)3(Ti 2αو  γ (TiAl) يفلزنيب يوم براساس فازهايتانيت

 ي، که براساس دماهايل انرژيتبد يهاستميس يشرفته برايپ يطراح يازهايبرآوردن ن يبرا

رند، شناخته يگيبالاتر صورت م ياتيعمل يهاسبکتر و سرعت يهابالاتر، وزن يدهسيسرو

توانند در يخود م يکيمکان وم براساس خواصيتانيد تينايآلوم يفلزنيبات بيشوند. ترکيم

روگاه برق و ين يهانيع هوافضا، توربي، صنايسازات در صنعت خودرواز قطع يعيمحدودة وس

ات ي، عمليشگاهيد آزماين مقاله مراحل تولياستفاده شوند. در ا ين گازيتورب يموتورها

تحت  يذوب قوس يگرختهيروش ردشده بهيتول γ-TiAl يهاشمش يفيو کنترل ک يحرارت

، XRDشات يدشدة آزمايتول يهاشمش يرو نان، برياطم ين برايشود. همچنيح ميخلأ تشر

اژ يدهد که آليشات نشان ميج حاصل از آزمايرد. نتايگيانجام م يو متالوگرف يسنجيچگال

ت يفيموجود، ک ي، با توجه به استانداردهايشگاهيلوت آزمايد پايبا حجم تول γ-TiAlدشده يتول

 دارد. يمناسب
 

 

 يگرختهي، ر1تحت خلأ يوش کورة ذوب قوسر، TiAl-γ يفلزنيب بيترک 
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